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第一部分    抽样概述

抽样定义
    在指定的范围内选取一起点，以一定间隔，以右手原则抽取居民户。

抽样作用

    1、用少量样本反映总体情况，使研究具有代表性。

2、访问员可以按照指定的居民户进行访问。

抽样原则

1、 客观性原则：样本确定不以主观意志为转移。

2、 连续性原则：整个区域上的行走路线都是不间断的连续。

3、 机会均等原则：任和样本者均有机会被抽到。  

抽样误差

误差是固有的，只能减少。误差越大，调查研究的准确性越差，从而导致企业得到错误信息。

几个基本概念

    1、居    委――抽样的基本单位。（用于确定抽样的具体范围）

2、样    本――抽样对象。

3、间    隔――样本间相隔的户数

4、抽 样 数――所要抽取的样本数目。

5、等距抽样――根据一定的间隔在抽样范围内抽取要进行访问

                   的地址。

6、全面抽样――即普查，在整个抽样范围内，一个不漏的逐一

                   抽取可进行访问的地址。

抽样步骤

1、 明确抽样的居委（地段）及方法。包括居委总户数，抽样的间隔。

2、 实施抽样。实地抽样，按要求填写抽样表，并画出详细的路线行走图。

3、 交表。按督导要求时间交回《抽样地址登记表》和《入户情况登记表》，及《行走路线图》。  
第二部分    抽样前期工作

抽样准备

    1、听取内容：居委地址与范围；抽样数；间隔数；交表时间。

    2、访问工具：有效证件；胸卡；白纸（画行走路线图）；笔；

                 手表；地址表。

应答策略

如果在访问过程中遇到盘问，可按照如下原则回答。

1、 你们公司是干什么的？

     答：我们公司的工作就是收集消费者的意见，并将它们反馈给厂家，

         使厂家能生产更好的产品给消费者使用。

2、 想了解什么问题？

     答：我们只想了解一下消费者的购买习惯以及他们对某些产品的意

         见。

3、 了解这些问题有什么用？

     答：厂家了解到消费者意见后，就会改进产品，使消费者用上满意

         的产品，这是一件造福社会的事情。

4、 是否影响居民？

     答：我们公司的原则是居民自愿参与，而且我们耽误的时间也不会

         很多。

5、 什么时间进行调查？要持续多长时间？

 答：我们公司在抽样完毕后就会展开调查，要持续的时间大约×个

     星期左右。   

第三部分    实地抽样

抽样方法

1、 以居委或特定地域为单位，从起点开始按一定的走向和间隔，按序抽取样本地址。

2、 起点：――在居委会范围内自定起点

             ――督导给出特定起点

3、 查看地形

       抽样员在开始抽样之前，必须在该居委边界走过一遍以便掌

   握该居委范围，防止抽样超出居委范围。

4、 走向

       严格按照“右手原则”。当确定起点后，必须从起点开始，在

   指定的街道上靠右手边行走，并按一定的间隔连续抽取右手住户

   的地址。

5、 间隔

       严格按照等距原则，就是任意两个被抽取的样本户之间所相

   隔的户数都是相同的。一般间隔为6，但实地抽样以督导预先的通

   知为准。

6、 抄取样本地址

       具体准确的抄录样本户的住所地址，包括路名、街巷名、门

   牌号、房间号等，并详细标注于行走路线图中。

注意事项

1、 原则方面

a、 当遇上非住户建筑（如店铺、民工房、集体宿舍、公厕、单位、招待所、厨房、走廊）时，应跳过而不计入间隔户数或样本数中，若店同时又有居民居住时，则可作住户处理。

 图例（假设间隔为三）：

   8＃ 7＃ 6＃ 5＃ 招待所 4＃ 集体宿舍 3＃ 2＃ WC 1＃
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b、 同一门牌号，里面住有几户人，只当作一户来间隔，如刚好抽中，则只访问其中右手边第一户。若其中居民户超过十户,则作为三户来间隔。

c、 遇到有防盗门的楼层且不能进入时，应先询问当地居民了解楼层结构，再行抽取。

d、 遇拆迁情况，若影响抽样则申请换居委，不影响时则继续工作。

e、 深入巷内20米要折回，如遇较黑暗的地方，则可以跳过不抽，但需在行走路线图上用文字说明。

f、 6层以上（不包括6层），只需上1～4层，当楼层结构都一样时，可以类推以上的楼层；当不一样时，必须上去以上的楼层，并不得抄取信箱或防盗门上的户数。

g、 楼层抽样时，亦应按照右手法则，逐层抽样，如楼梯左转则从首层往上抽，如楼梯右转则从顶层往下抽。并将楼梯转向记录于抽样表上。

h、 无论何种情况，均不得抄取信箱上的门牌号数。

i、 楼层抽样时，若连续所抽三户的门牌号数均为每一层同一户时，则从第三户开始（包括第三户），按照“间隔数＝间隔数＋1”的原则抽取，直至抽完该楼，再按照原来的间隔数抽取。

j、 按右手原则抽样时，见岔道口，如能右转则右转。若超出居委范围，则视居委边界为墙，并在行走路线图上标注；若第二次走到同一岔道口，则也将其视墙处理。

2、 特例方面

a、 一幢楼房进门后有两个楼梯，且楼梯互通。对于这种情况，则将其人为的分作两幢独立的楼房，分别抽样。

b、 平房或楼房当有两个门口互通时，则人为的选择一个门口。从哪个门口进入，则从那个门口出来，视其他门口不存在。

c、 若遇较多楼层是同一门牌，或楼梯较暗时。则将每一层当作一户来间隔，并在抽样表上注明。若抽中该层时，则选择右手边第一户。

d、 若遇到不能分清楼号的楼房时，可以自编序号，并在抽样表上注明。

e、 一般情况下，家委会视同居委会来处理。

填表画图要求

1、 抽样员在实地行走时，应准备两张白纸，一份用于记录地址,一份

   用于画草图。记录的地址应逐一标上序号，并记录于草图上。

2、 实地抽样结束后，详细记录《抽样地址登记表》和《入户情况登

   记表》，请注意按顺序记录。

3、 根据行走的草图绘制行走路线图，包括行走路线、方向、街道名称、住户门牌和明显的标志物，并在图右上角标北向箭头。绘图应清晰、明白，方便访问员按图录找住户。

4、 行走路线图上要标明起点、终点，并用空心圆标识。建筑物用矩形框标识，并标注名称。行走路线用虚线画出，并标注方向箭头。并在超出居委范围和其他特殊情况处用文字详细标明。

交表要求

1、 抽样员应在规定的时间前，将《抽样地址登记表》、《入户情况登记表》和《行走路线图》交到督导处。

2、 《抽样地址登记表》和《入户情况登记表》必须字迹清晰、公整。便于识别。

3、 《抽样地址登记表》中，应正确填写区属、街道、居委名称、抽样户数等。地址应按顺序详细、准确记录。备注一栏需认真填写。内容包括，楼层数、每层户数、楼梯转向、特殊情况（如：是否有防盗门、间隔数有无变动、是否有一门牌号但多户居住等情况）等。

4、 抽样员应准确记录门牌号，但不得入户访问，也不得向被抽取的居民户询问其住址。

5、 如遇特殊情况，应及时向督导进行汇报，以作出妥善处理。

第四部分    项目管理

前期准备

1、 督导在接受任务之后，根据项目要求的样本总数及各区人口分布率，确定抽样的居委数、各区预定样本数、居委预定样本数和每居委抽取户数。

2、 抽样的经验数值是，每个城市所抽取的居委数不少于33个，即每个居委中能够成功访问的样本数不超过相对总量的3％,且每个居委中的成功问卷数一般不超过16份。

3、 确定后备居委，可按每个样本居委加抽一个居委的比例抽取后备，该比例可根据实际工作予以。

4、 根据实际情况分配抽样员负责的居委，把《入户情况登记表》、《抽样地址登记表》和绘图用纸按居委逐份准备好。

实施流程

1、 招聘抽样员。

2、 向抽样员讲解项目抽样需要，包括抽样的时间与数量、居委名称、地点；每个居委所抽样的时间与数量、居委名称、地点、样本间隔，并督促每位抽样员保证抽样质量。

3、 抽样员按右手原则和等距原则进行实地抽样；抽样完毕后，将《入户情况登记表》、《抽样地址登记表》和《行走路线图》按时交回督导。

4、 每个抽样项目，督导对抽样员必须100％陪访，并在实地抽样前进行试抽。

5、 复核

a、 抽样结束后，由督导进行现实复核，复核客观存在的事物。

b、 复核方法：

       ――办公室复核，根据《抽样地址登记表》复核，检查

           地址、间隔、行走路线等是否正确。

       ――实地复核，一般复核率为20％。一种方法是“复核

           间隔数“；一种方法是“挖空地址表”。

       ――数据反馈，根据访问员完成访问后对抽样表的反馈,

           及每个项目背景资料的数据对比进行复核。 

6、 复核结束后，鉴定抽样质量并对抽样结果进行整理与汇总，

   以便于访问工作的展开。  

后期工作

    1、根据抽样质量，按照劳务费标准，计发每位抽样员劳务费。

    2、劳务费标准：

a、报酬一般按件（所抽取样本数）计算，每个样本单价为0.4～

0. 6元/户（包括填表、绘图）。此标准适用于所有出错率低

于5％的合格抽样居委。

b、奖金，在项目进行期间，抽样员有以下表现可给予奖励。予

   在1～50％。

       ――积极协助，配合督导工作安排。

       ――抽样技巧优秀，且《抽样地址登记表》、《入户情况登记

           表》和《行走路线图》详细准确、明白清晰、质量优良。

       ――抽样认真负责，严格按照督导要求，出错率少，超额完

           成人均工作定额。

c、 处罚，对于抽样员有下列情况，予以辞退。

――工作能力差，消极工作，不负责任。

――抽样表、路线图不清晰，难以识别。

――未按时交回图表，严重影响项目进行时。

――未按督导要求访问，遇特殊情况擅自处理，不及时通知

督导。

       ――抽样居委出错率大于5％，经纠正仍没有改进。

4、 抽样结束后，督导进行归档工作。

将《抽样地址登记表》归档，以备查阅或丢失地址后的补救措施；用完的《入户情况登记表》必须全部收回，半年后销毁；《行走路线图》在项目完成后收回，编号归档。

第五部分    日常管理

样本库的建立与完善

1、 收集城市人口的各类统计资料。

2、 调查并整理、汇总最新的、完善的城市居委会资料及负责人名单。

3、 分类、整理、汇总城市居委会的所有抽取的样本地址和行走路线图等资料。

4、 努力与相关的城市居委会保持联系。

5、 管理样本库。

抽样的后勤管理

1、 建立备用样本系统，除为单个项目组织抽样提供一定数量的样本外，可以组织全居委抽样以获取一整套可供利用的样本作为备用样本。该备用样本可以满足一个较长时期中多个项目的利用。

2、 为抽样员出具公司胸卡、名卡，准备好《抽样地址登记表》、

《入户情况登记表》、《城区地图》、《当地人口比例表》、《居委名称一览表》等抽样工具。

3、 对抽样员进行抽样系统培训。

4、 规定标准的抽样时间。一般，一个抽样员一天可以完成两个居委的抽样（非节假日）。 

第六部分    抽样种类

异地抽样

1、 有民政局、统计局资料

a、 从统计局年鉴中取得所需资料，并计算出各个城区的人口比例。

b、 根据各个城区的人口比例，分配各区所抽取的样本数。

c、 从民政局取得各个城区的居委会资料，并按照一定顺序排列。

d、 电脑选取所要抽取的居委会，或者通过编号人工抽取所要抽取的居委。

e、 在地图上找出相应的居委位置，检查是否拆迁。

f、 招聘、培训抽样员进行抽样。

2、 跨地块抽样（无居委相关资料）

a、 从最新全国年鉴中查找出城市人口资料，区划资料。

b、 按人口资料计算出各个城区的人口比例，分配样本到各区。

c、 在抽取的城市地图上按抽样比例划块，抽签或分散随机选点，确定要抽样的地块。

d、 分配样本到各个抽样地块，招聘、培训抽样员进行抽样。

办公室抽样

1、 确定各个城市普查居委数（需达到城市居委总数的15％）。

2、 按照各区人口比例计算各区需要普查的居委数。

3、 用随机抽样的方法确定各区居委名单。

4、 派抽样员到指定的居委进行抽样。

5、 将合格的抽样结果分类汇总。

农村抽样  

1、 抽样方法与异地抽样基本相同，但农村抽样以村为基本抽样单位。

2、 查阅各县、镇分布及人口情况。选定县及其镇，从镇中选村，

分大、中、小型三种，然后再按人口比例将样本数分摊到各村。

3、 将所抽村庄记录在地图上，然后安排行走路线及项目行程。

4、 实地抽样时，先由抽样员画好抽样结构图，按照抽样员量、村庄大小及样本要求分路线。（示意图一定要比例的反映出主干道长短及住户分布情况）

居委抽样

1、 抽样方法与异地抽样基本相同。

2、 抽样前先同居委会负责人进行联系，知会居委会公司要进行研究工作。

3、 通过所抽取的居委会负责人了解居民户数、居委范围、居委地图等资料，按照如下公式确定间隔数：

  间隔数＝居委总户数/(需成功访问卷数/成功访问概率)

4、 实地按照右手原则和等距原则进行抽样。

5、 现在一般不采用此种方法（易给项目造成诸多不便）。           
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