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青岛文达通科技发展有限公司   

QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.，LTD.       
BS100-A条形码存物柜

使用说明书

请在使用条码柜前请先阅读此说明书，并将其保存好以备将来参考
一、特性与优点

★ 操作简单，管理方便；

★存取快捷，提高客流量和设备使用效率；

★管理系统可开箱检查，设置时间；

★自动开门，机械强开门，自动安排空箱，有自动探测系统，避免无存现象；

★记录查询功能：管理记录查询功能；

★条码式密码自动阅读，安全性高；

★故障自检测系统；打印（汉字热敏微打、自动送纸、自动切纸）；

★中央控制与箱锁控制部分分离，采用总线方式扩展，扩展方式灵活。

二、适用范围

可用于超市、书店、图书馆、浴池、游泳馆、宾馆、展览中心、博物馆、公共场

所等、也可用作工厂、机关、医院、及特种行业员工的更衣柜、文件柜等。

三、技术指标

	电源
	220V±20V  AC

	备用电源（可选）
	24V/7AH

	操作时间
	＜2秒

	显示
	128×64点阵，带背光

	扩展容量
	3×24

	打印速度
	35mm／秒

	打印头寿命
	50km


工作环境：

工作环境温度：5－40℃              工作相对湿度：10－80％

当工作环境温度为34℃时，相对湿度应≤80％；当工作环境为40℃时，相对湿度应≤80％。

储存温度：－20－60℃               储存相对湿度：10－90％

四、箱体描述
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液晶显示器：显示当前箱子的状态，操作提示，及其它信息等。

条码扫描口：用来扫描条码小票。

存包键：存物时首先按存包键，打印口会自动打印条码小票。

打印口：打印条码小票。

管理系统仓：内有各项管理菜单，可操作整个管理系统。

五、操作说明：
（1） 存包操作：

1、 先按下存包键，如果柜子还有空箱可以分配，系统便会分配一个空箱给用户，并同时打印出条码纸。

2、 用户抽取条码纸后，箱门自动打开。如用户不抽去条码纸，箱门则不打开。

3、 用户将物品放入相应的箱子中并关好箱门。

4、 用户需保护好条码纸以免丢失导致无法自行取物。

（2） 取包操作：

1、 将条码纸上印有条码的一面向里并平放在操作面板上的条码扫描窗口上，并保证扫描红光照在条码上。

2、 系统进行比对认证，成功后系统将打开用户箱子。

3、 条码纸只能使用一次，再次使用时系统会提示此箱物品已取走用过，并显示取走时的时间。

4、 用户若中途需临时取物，取完后必须再重新申请箱子已得到新的条码纸。

（3） 换纸操作：

1、 将纸穿在塑料架上

2、 将纸头放在打印机黑色软胶棍下面（内有尖头指示），打印机将自动进纸。

3、 按“*“键将多余的纸切除，操作完成。

六、管理员使用说明：

管理员需用钥匙打开管理系统仓，打开后会看到一个操作键盘如下图所示：
[image: image1]
1、 开用户箱子：如用户丢失了条形码，管理员可在确认好用户后，在键盘上直接输入用户的柜箱号按确认键即可打开用户的箱子。输入时可以看液晶上的提示输入。

2、 时间设置：按功能键“时间设置”液晶显示清屏，直接输入月日时分即可。如输入“04280650”即表示4月28日6时50分。

3、 开箱测试：按住“开箱测试”功能键五秒钟，系统将打开所有的箱子以测试箱子是否有故障。

4、 条码测试：按功能键“条码测试”，系统将测试打印条码功能。

5、 设置柜号：按功能键“设置柜号”，再按相应的号码再按确认即可设置本柜的柜号。

6、 探测器测试：按住“*”键5秒钟，即进入探测器测试功能，液晶显示会显示本柜的探测器的工作状况。

7、 系统初始化：按住“＃”键5秒钟，系统全部初始化，初始化将删除系统全部记录，因此请慎用此项功能。
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